
順位 故障内容 件数 構成比

1 過放電バッテリー 379 17.94

2 タイヤのﾊﾟﾝｸ､ﾊﾞｰｽﾄ､ｴｱｰ圧不足 282 13.35

3 キー閉じ込み 138 6.53

4 事故 123 5.82

5 破損／劣化バッテリー 101 4.78

6 燃料切れ 96 4.54

7 発電機／充電回路 84 3.98

8 ハンドルロック・キー作動機構 37 1.75

9 スタータモータ 31 1.47

10 キャブレター機構 30 1.42

1,301 61.57

812 38.43

2,113 100.00

順位 故障内容 件数 構成比

1 燃料切れ 37 22.84

2 タイヤのﾊﾟﾝｸ､ﾊﾞｰｽﾄ､ｴｱｰ圧不足 25 15.43

3 発電機／充電回路 15 9.26

4 過放電バッテリー 10 6.17

5 事故 6 3.70

6 破損／劣化バッテリー 4 2.47

7 エンジン系ヒューズ・リレー 3 1.85

7 ハンドルロック・キー作動機構 3 1.85

9 スパークプラグ 2 1.23

10 Ｅ仕様ヒューズリレーコネクタ 1 0.62

106 65.43

56 34.57

162 100.00

総合計

JAFロードサービス 主な出動理由TOP10

2019年 お盆「二輪」
一般道路

以上計

その他合計

高速道路

以上計

その他合計

総合計



順位 故障内容 件数 構成比

1 過放電バッテリー 389 17.10

2 タイヤのﾊﾟﾝｸ､ﾊﾞｰｽﾄ､ｴｱｰ圧不足 307 13.49

3 キー閉じ込み 138 6.07

4 燃料切れ 133 5.85

5 事故 129 5.67

6 破損／劣化バッテリー 105 4.62

7 発電機／充電回路 99 4.35

8 ハンドルロック・キー作動機構 40 1.76

9 キャブレター機構 31 1.36

9 スタータモータ 31 1.36

1,402 61.63

873 38.37

2,275 100.00

その他合計

総合計

対象期間：2019年8⽉10⽇(⼟)〜2019年8⽉18⽇(⽇)

合計

以上計


