
順位 故障内容 件数 構成⽐

1 過放電バッテリー 1,691 24.55

2 タイヤのﾊﾟﾝｸ､ﾊﾞｰｽﾄ､ｴｱｰ圧不⾜ 914 13.27

3 破損／劣化バッテリー 459 6.66

4 キー閉じ込み 379 5.50

5 事故 368 5.34

6 燃料切れ 192 2.79

7 発電機／充電回路 125 1.81

8 スパークプラグ 92 1.34

9 ハンドルロック・キー作動機構 90 1.31

10 キャブレター機構 81 1.18

4,391 63.75

2,497 36.25

6,888 100.00

順位 故障内容 件数 構成⽐

1 燃料切れ 38 23.90

2 タイヤのﾊﾟﾝｸ､ﾊﾞｰｽﾄ､ｴｱｰ圧不⾜ 10 6.29

2 過放電バッテリー 10 6.29

4 発電機／充電回路 8 5.03

5 事故 6 3.77

6 破損／劣化バッテリー 5 3.14

7 クラッチ機構(ﾛｯﾄﾞ､ﾜｲﾔｰ含む) 4 2.52

8 シフト系のﾚﾊﾞｰ･ﾛｯﾄﾞ･ﾜｲﾔｰ 3 1.89

9 ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝｺｲﾙ･ｲｸﾞﾅｲﾀｰ 2 1.26

9 キー閉じ込み 2 1.26

88 55.35

71 44.65

159 100.00

⾼速道路

以上計

その他合計

総合計

総合計

JAFロードサービス 主な出動理由TOP10

2023年3⽉「⼆輪」
⼀般道路

以上計

その他合計



順位 故障内容 件数 構成⽐

1 過放電バッテリー 1,701 24.14

2 タイヤのﾊﾟﾝｸ､ﾊﾞｰｽﾄ､ｴｱｰ圧不⾜ 924 13.11

3 破損／劣化バッテリー 464 6.58

4 キー閉じ込み 381 5.41

5 事故 374 5.31

6 燃料切れ 230 3.26

7 発電機／充電回路 133 1.89

8 スパークプラグ 93 1.32

9 ハンドルロック・キー作動機構 90 1.28

10 キャブレター機構 82 1.16

4,472 63.46

2,575 36.54

7,047 100.00

その他合計

総合計

対象期間：2023年3⽉1⽇(⽔）〜2023年3⽉31⽇(⾦)

合計

以上計


