
順位 故障内容 件数 構成⽐

1 過放電バッテリー 76,106 37.65

2 タイヤのﾊﾟﾝｸ､ﾊﾞｰｽﾄ､ｴｱｰ圧不⾜ 34,380 17.01

3 破損／劣化バッテリー 19,021 9.41

4 落輪・落込 12,963 6.41

5 キー閉じ込み 10,186 5.04

6 事故 7,897 3.91

7 燃料切れ 3,400 1.68

8 スパークプラグ 2,827 1.40

9 発電機／充電回路 2,645 1.31

10 ハンドルロック・キー作動機構 2,289 1.13

171,714 84.96

30,402 15.04

202,116 100.00

順位 故障内容 件数 構成⽐

1 タイヤのﾊﾟﾝｸ､ﾊﾞｰｽﾄ､ｴｱｰ圧不⾜ 1,725 34.83

2 燃料切れ 598 12.08

3 事故 490 9.89

4 過放電バッテリー 248 5.01

5 発電機／充電回路 142 2.87

6 オートマチックミッション 69 1.39

7 破損／劣化バッテリー 61 1.23

8 キー閉じ込み 58 1.17

8 クラッチ機構(ﾛｯﾄﾞ､ﾜｲﾔｰ含む) 58 1.17

10 ｴﾝｼﾞﾝオイルの不⾜、補充 56 1.13

3,505 70.78

1,447 29.22

4,952 100.00

その他合計

総合計

以上計

その他合計

総合計

JAFロードサービス 主な出動理由TOP10

2023年12⽉「四輪」
⼀般道路

⾼速道路

以上計



順位 故障内容 件数 構成⽐

1 過放電バッテリー 76,354 36.87

2 タイヤのﾊﾟﾝｸ､ﾊﾞｰｽﾄ､ｴｱｰ圧不⾜ 36,105 17.44

3 破損／劣化バッテリー 19,082 9.22

4 落輪・落込 12,984 6.27

5 キー閉じ込み 10,244 4.95

6 事故 8,387 4.05

7 燃料切れ 3,998 1.93

8 スパークプラグ 2,834 1.37

9 発電機／充電回路 2,787 1.35

10 ハンドルロック・キー作動機構 2,297 1.11

175,072 84.55

31,996 15.45

207,068 100.00

合計

以上計

その他合計

総合計

対象期間：2023年12⽉1⽇(⾦）〜2023年12⽉31⽇(⽇)


