
順位 故障内容 件数 構成⽐

1 過放電バッテリー 1,669 25.69

2 タイヤのﾊﾟﾝｸ､ﾊﾞｰｽﾄ､ｴｱｰ圧不⾜ 869 13.38

3 破損／劣化バッテリー 548 8.43

4 事故 352 5.42

5 キー閉じ込み 255 3.92

6 燃料切れ 164 2.52

7 スパークプラグ 102 1.57

8 発電機／充電回路 100 1.54

9 ハンドルロック・キー作動機構 97 1.49

10 スタータモータ 68 1.05

4,224 65.01

2,273 34.99

6,497 100.00

順位 故障内容 件数 構成⽐

1 燃料切れ 20 23.53

2 タイヤのﾊﾟﾝｸ､ﾊﾞｰｽﾄ､ｴｱｰ圧不⾜ 7 8.24

3 過放電バッテリー 6 7.06

3 発電機／充電回路 6 7.06

5 クラッチ機構(ﾛｯﾄﾞ､ﾜｲﾔｰ含む) 4 4.71

6 ｴﾝｼﾞﾝオイルの漏れ・ﾌﾟﾚｯｼｬｰS/W 1 1.18

6 スパークプラグ 1 1.18

6 タイヤチェーン 1 1.18

6 フューエルポンプ 1 1.18

6 事故 1 1.18

48 56.47

37 43.53

85 100.00

⾼速道路

以上計

その他合計

総合計

総合計

JAFロードサービス 主な出動理由TOP10

2024年1⽉「⼆輪」
⼀般道路

以上計

その他合計



順位 故障内容 件数 構成⽐

1 過放電バッテリー 1,675 25.45

2 タイヤのﾊﾟﾝｸ､ﾊﾞｰｽﾄ､ｴｱｰ圧不⾜ 876 13.31

3 破損／劣化バッテリー 549 8.34

4 事故 353 5.36

5 キー閉じ込み 255 3.87

6 燃料切れ 184 2.80

7 発電機／充電回路 106 1.61

8 スパークプラグ 103 1.56

9 ハンドルロック・キー作動機構 97 1.47

10 スタータモータ 68 1.03

4,266 64.81

2,316 35.19

6,582 100.00

その他合計

総合計

対象期間：2024年1⽉1⽇(⽉）〜2024年1⽉31⽇(⽔)

合計

以上計


