
順位 故障内容 件数 構成⽐

1 過放電バッテリー 70,681 38.41

2 タイヤのﾊﾟﾝｸ､ﾊﾞｰｽﾄ､ｴｱｰ圧不⾜ 30,753 16.71

3 落輪・落込 16,558 9.00

4 破損／劣化バッテリー 13,692 7.44

5 キー閉じ込み 9,128 4.96

6 事故 6,700 3.64

7 燃料切れ 2,938 1.60

8 スパークプラグ 2,761 1.50

9 発電機／充電回路 2,237 1.22

10 ハンドルロック・キー作動機構 1,590 0.86

157,038 85.33

26,989 14.67

184,027 100.00

順位 故障内容 件数 構成⽐

1 タイヤのﾊﾟﾝｸ､ﾊﾞｰｽﾄ､ｴｱｰ圧不⾜ 1,516 36.78

2 燃料切れ 480 11.64

3 事故 412 10.00

4 過放電バッテリー 221 5.36

5 発電機／充電回路 106 2.57

6 オートマチックミッション 66 1.60

7 キー閉じ込み 46 1.12

8 破損／劣化バッテリー 45 1.09

9 クラッチ機構(ﾛｯﾄﾞ､ﾜｲﾔｰ含む) 43 1.04

10 ｴﾝｼﾞﾝオイルの不⾜、補充 39 0.95

2,974 72.15

1,148 27.85

4,122 100.00

総合計

JAFロードサービス 主な出動理由TOP10

2024年2⽉「四輪・⼆輪合計」
⼀般道路

以上計

その他合計

⾼速道路

以上計

その他合計

総合計



順位 故障内容 件数 構成⽐

1 過放電バッテリー 70,902 37.68

2 タイヤのﾊﾟﾝｸ､ﾊﾞｰｽﾄ､ｴｱｰ圧不⾜ 32,269 17.15

3 落輪・落込 16,574 8.81

4 破損／劣化バッテリー 13,737 7.30

5 キー閉じ込み 9,174 4.88

6 事故 7,112 3.78

7 燃料切れ 3,418 1.82

8 スパークプラグ 2,768 1.47

9 発電機／充電回路 2,343 1.25

10 ハンドルロック・キー作動機構 1,596 0.85

159,893 84.98

28,256 15.02

188,149 100.00

その他合計

総合計

対象期間：2024年2⽉1⽇(⽊）〜2024年2⽉29⽇(⽊)

合計

以上計


