
順位 故障内容 件数 構成比

1 過放電バッテリー 11,931 29.62

2 タイヤのﾊﾟﾝｸ､ﾊﾞｰｽﾄ､ｴｱｰ圧不足 8,635 21.44

3 破損／劣化バッテリー 3,262 8.10

4 落輪・落込 2,422 6.01

5 キー閉じ込み 1,842 4.57

6 事故 1,351 3.35

7 発電機／充電回路 1,090 2.71

8 燃料切れ 824 2.05

9 スタータモータ 489 1.21

10 ハンドルロック・キー作動機構 478 1.19

32,324 80.25

7,954 19.75

40,278 100.00

順位 故障内容 件数 構成比

1 タイヤのﾊﾟﾝｸ､ﾊﾞｰｽﾄ､ｴｱｰ圧不足 716 38.45

2 燃料切れ 147 7.89

3 事故 138 7.41

4 過放電バッテリー 80 4.30

5 発電機／充電回路 47 2.52

6 破損／劣化バッテリー 36 1.93

7 オートマチックミッション 24 1.29

8 冷却水不足 23 1.24

9 キー閉じ込み 22 1.18

10 ベルト駆動機器･ﾌﾟｰﾘｰのステー類 21 1.13

1,254 67.35

608 32.65

1,862 100.00

その他合計

総合計

以上計

その他合計

総合計

JAFロードサービス 主な出動理由TOP10

2023年お盆「四輪」

一般道路

高速道路

以上計



順位 故障内容 件数 構成比

1 過放電バッテリー 12,011 28.50

2 タイヤのﾊﾟﾝｸ､ﾊﾞｰｽﾄ､ｴｱｰ圧不足 9,351 22.19

3 破損／劣化バッテリー 3,298 7.83

4 落輪・落込 2,425 5.75

5 キー閉じ込み 1,864 4.42

6 事故 1,489 3.53

7 発電機／充電回路 1,137 2.70

8 燃料切れ 971 2.30

9 スタータモータ 498 1.18

10 ハンドルロック・キー作動機構 480 1.14

33,524 79.55

8,616 20.45

42,140 100.00

合計

以上計

その他合計

総合計

対象期間：2023年8月11日(金）～2023年8月16日(水)


