
順位 故障内容 件数 構成⽐

1 過放電バッテリー 1,360 17.73

2 タイヤのﾊﾟﾝｸ､ﾊﾞｰｽﾄ､ｴｱｰ圧不⾜ 1,105 14.40

3 破損／劣化バッテリー 595 7.76

4 事故 445 5.80

5 キー閉じ込み 351 4.58

6 燃料切れ 189 2.46

7 発電機／充電回路 171 2.23

8 ハンドルロック・キー作動機構 128 1.67

9 クラッチ機構(ﾛｯﾄﾞ､ﾜｲﾔｰ含む) 89 1.16

10 キャブレター機構 82 1.07

4,515 58.85

3,157 41.15

7,672 100.00

順位 故障内容 件数 構成⽐

1 燃料切れ 43 19.37

2 タイヤのﾊﾟﾝｸ､ﾊﾞｰｽﾄ､ｴｱｰ圧不⾜ 32 14.41

3 発電機／充電回路 17 7.66

4 事故 12 5.41

5 過放電バッテリー 11 4.95

6 破損／劣化バッテリー 9 4.05

7 キー閉じ込み 5 2.25

8 クラッチ機構(ﾛｯﾄﾞ､ﾜｲﾔｰ含む) 4 1.80

9 ベルト駆動機器･ﾌﾟｰﾘｰのステー類 3 1.35

9 電装系ヒューズ・配線・リレー 3 1.35

139 62.61

83 37.39

222 100.00

総合計

JAFロードサービス 主な出動理由TOP10

2026年9⽉「⼆輪」
⼀般道路

以上計

その他合計

⾼速道路

以上計

その他合計

総合計



順位 故障内容 件数 構成⽐

1 過放電バッテリー 1,371 17.37

2 タイヤのﾊﾟﾝｸ､ﾊﾞｰｽﾄ､ｴｱｰ圧不⾜ 1,137 14.40

3 破損／劣化バッテリー 604 7.65

4 事故 457 5.79

5 キー閉じ込み 356 4.51

6 燃料切れ 232 2.94

7 発電機／充電回路 188 2.38

8 ハンドルロック・キー作動機構 129 1.63

9 クラッチ機構(ﾛｯﾄﾞ､ﾜｲﾔｰ含む) 93 1.18

10 キャブレター機構 82 1.04

4,649 58.89

3,245 41.11

7,894 100.00

その他合計

総合計

対象期間：2026年9⽉1⽇(⽕）〜2026年9⽉30⽇(⽔)

合計

以上計


